






3736

CASTELLINI PASSION FOR DENTISTRY | Since 1935

AREA

FORTSCHRITTLICHE KOMMUNIKATION
Das Multimedia-Gerät von Castellini ist das Ergebnis einer fortgeschrittenen, 
effizienten und zuverlässigen Technologie und umfasst eine integrierte Kamera 
mit HD-Sensor und 90°-Winkeloptik sowie einen 22-Zoll-Monitor, der nach der 
EWG-Richtlinie für Medizinprodukte zertifiziert ist. Eine exzellente multimediale 
Kommunikation, die es ermöglicht, das Verhältnis zum Patienten zu entspannen 
und die Behandlungsergebnisse effektiver und verständlicher zu machen.

Die integrierte Kamera verfügt über eine schlanke 
Form für eine bessere Nutzung in der Mundhöhle 
und einen ergonomisch gestalteten Griff. Die 
hochqualitativen HD-Bilder garantieren eine 
perfekte Wiedergabe und höchste Präzision bei der 
Untersuchung.

•	 Optisches System mit 7 Glaslinsen und HD-Sensor 
im Format 16:9.

•	 Teilweise retroflektierende 90°-Winkeloptik.

•	 Tiefenschärfe von 5 bis 70 mm.

•	 Aktivierung der Standbildfunktion über die 
berührungsempfindliche Taste.

Das extrem leicht anbring- und abnehmbare 
Zubehörteil Macro Cap bietet bis 100-fache 
Vergrößerungen für den Erhalt detailreicher und 
äußerst scharfer Bilder.

INTEGRIERTE HD-KAMERA

Der 22-Zoll-LED-Monitor im Format 16:9 garantiert 
dank seines ergonomischen Designs und des 
speziellen IPS-Panels mit großzügigem Blickwinkel 
eine perfekte Anzeige der Bilder und eine äußerst 
einfache und unkomplizierte Interaktion. Darüber 
hinaus werden die Bilder über die neue Full 
Touch Multimedia-Konsole verwaltet, mit der 

die Kontraststufen, die Farben, die Drehung und 
die Vergrößerung der Bilder eingestellt werden 
können. Der Monitor kann sowohl an einer 
Behandlungseinheit mit einarmiger Lösung als auch 
an einer Lösung mit Doppelgelenkarm integriert 
werden, um die Interaktion mit dem Patienten und 
die Bedienungsfreundlichkeit zu optimieren.

22-ZOLL-LED-MONITOR
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INTEGRIERTES POTENZIAL
Das integrierte Röntgengerät erfüllt alle diagnostischen Anforderungen, bietet eine 
bessere Ergonomie und begünstigt eine stärkere Einbeziehung des Patienten. Als 
besonders effizient erweist sich die Integration des Röntgengeräts in ein Modell 
mit am Boden befestigter Wassereinheit und mit einem Behandlungsstuhl, der 
sich hebt und senkt, ohne die Stabilität der gesamten Einheit zu beeinträchtigen. 
Außerdem ist die Positionierung des Kopfes präzise und der Arbeitsablauf wird nicht 
durch die Bewegung des Patienten beeinträchtigt.

Dank einer erweiterten inneren Kollimation und eines 
äußerst kleinen Brennfleckes liefert das Röntgengerät 
hochqualitative Bilder, die dazu beitragen, umgehend 
korrekte und eindeutige Diagnosen zu stellen.

Der in zwei Größen erhältliche integrierte 
Röntgensensor Zen-X ist im Instrumententräger 
untergebracht, also in einer Position, die das 
Aufnehmen von intraoralen Röntgenbildern 
beschleunigt. In Sekundenschnelle erscheint das 
verarbeitete Bild sowohl auf dem Monitor als auch auf 
der Full Touch Multimedia-Konsole.

RXDC MIT EXTEND-TECHNOLOGIE
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ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT
Eine der beim Behandlungseinheitwechsel auftretenden Schwierigkeiten ist mit den 
Bodenanschlüssen verbunden, die oftmals nicht mit der geplanten Konfiguration 
des neuen Modells übereinstimmen. Um mögliche Anpassungsarbeiten zu 
vermeiden, hat Castellini ein Multi-Anschluss-System konzipiert, das dem Zahnarzt 
neben der Auswahlfreiheit auch die Möglichkeit bietet, die Behandlungseinheit 
übereinstimmend mit den bereits vorhandenen Anschlüssen zu positionieren.

Dank des Multi-Anschluss-Systems kann der 
Zahnarzt das bestehende Layout beibehalten und 
die Behandlungseinheit im Fall einer neuen Praxis 
dort platzieren, wo er sie gerne haben möchte 
oder andernfalls dort, wo die Bodenanschlüsse 
bereits vorhanden sind. Im Falle eines Wechsels 
kann sie ohne Bodeneingriffe und ohne die damit 
verbundenen Kosten installiert werden.

Bodenplatte als Option

PRAXISLAYOUT

Je nach den vorhandenen Anschlüssen kann 
die Behandlungseinheit AREA in den folgenden 
Konfigurationen eingerichtet werden:

P - die Anschlüsse sind unter dem hinteren Teil der 
Wassereinheit angeordnet 

K - die Anschlüsse sind unter dem vorderen der 
Wassereinheit angeordnet

S / S short – für Anschlüsse unter dem Sitz des 
Behandlungsstuhls 

HÖCHSTE VIELSEITIGKEIT
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TECHNISCHE DATEN Schwingbügel- 
System

Hänge- 
schläuche

Cart

HYGIENESYSTEME

Separate Supply System (separates Versorgungssystem)

Autosteril A (automatisch) zur Desinfektion des Wasserkreislaufs

Multi Water Bio controller - MWB (komplette kontinuierliche Desinfektion und Wassertrennung gemäß EN 1717)

Time-Flushing-Funktion (Zyklus zur Schnellspülung der Wasserwege)

Suction Hoses Disinfection (Spül- und Desinfektionssystem der Saugleitungen)

ARZTELEMENT

Instrumentenhebelsystem mit SideFlex-Technologie

Kit Turbine Silent Power Evo 4L, mit Handstück, Lichtleiter und Schnellkupplung

Kit Turbine Silent Power Evo Miniature, mit Handstück, Lichtleiter und Schnellkupplung

Kit Induktions-Mikromotor Implantor LED mit Lichtleiter (100 - 40.000 U/min – 5,3 Ncm)

Kit Induktions-Mikromotor Implantor LED FLUO, mit FIT-Technologie

Kit Peristaltikpumpe mit Spülsatz isotoner NaCl-Lösung

Implantologie-Funktion „Drehmomentkurven“

Kit Piezosteril 6, Zahnsteinentferner, komplett mit 4 Einsätzen

Kit Piezolight 6, Lichtleiter-Zahnsteinentferner, komplett mit 4 Einsätzen

Ultraschall-Kit für die Chirurgie Surgison 2

LAEC (Integrierter Apexlokalisator)

Modul für reziproken Modus des Motors Implantor LED

Kit Polymerisationslampe T-LED

Kit Arretierung der Instrumente

Kit 6-Funktions-Spritze, aus Edelstahl

Kit 6. Instrument (Polymerisationslampe oder Kamera-Handstück)

Integrierter Röntgensensor

Integriertes Sprachbefehlsystem

HELFERINNENELEMENT

Kit Polymerisationslampe T-LED

Kit 3-Funktions-Spritze, aus Edelstahl

Kit 6-Funktions-Spritze, aus Edelstahl

Helferinnenelement mit 4 Aufnahmen, mit kapazitivem Bedienfeld, auf dem Federarm montiert

Helferinnenelement mit 5 Aufnahmen, mit kapazitivem Bedienfeld, auf dem Federarm montiert

Traytablett am Helferinnenelement

OP-LEUCHTE

Lampe Venus LED MCT

Lampe Venus LED MCT View

WASSEREINHEIT

Schwenkbare und abnehmbare Speischale, mit motorisch angetriebener Bewegung und Sensor für die Mundglasfüllung.

Heizung für Mundglasfüllung

Sprayheizung der Instrumente

Unabhängige Auswahl der Absaugkanülen

Schnellkupplungen für den Luft- und Wasseranschluss von externen Geräten

Interaktives LED-Pack

BEHANDLUNGSSTUHL

Soft-Motion-Bewegungen und Sliding-Funktion

Pneumatische Kopfstütze in drei Bewegungsachsen

Sensor für Anwesenheit des Patienten

Pendel-Fußsteuerung komplett mit Joystick

Kabellose Pendel-Fußsteuerung inkl. Joystick

Druckpedal-Fußsteuerung mit Joystick und Kit Spray Ein/Aus

Druckpedal-Fußsteuerung mit Joystick und Kit Spray Ein/Aus - kabellos

Power Pedal-Fußanlasser

Fußanlasser des Typs Power Pedal - kabellos

Linke Armlehne

Rechte Armlehne
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  = serienmäßig      = optional    - =nicht erhältlich

102 Atlantikblau
106 Mittelmeerblau
113 Pazifikblau
136 Indischblau
132 Heidelbeerviolett
134 Japanische Glyzinie
135 Venezianisches Rot
115 Schottischer Lachs
103 Nevadagelb
123 Polynesiengrün

101 Karibikgrün
137 Leuchtendes Silber
121 Anthrazitgrau
130 Grafitschwarz
142 Anatolische Haselnuss
141 Papyrusbeige 
143 Arabisches Gold 
140 Brasilianisches Braun 
144 Rubinrot

198 Atlantikblau
196 Mittelmeerblau
183 Pazifikblau 
186 Indischblau
192 Heidelbeerviolett
184 Japanische Glyzinie
194 Venezianisches Rot
195 Schottischer Lachs
182 Nevadagelb
193 Polynesiengrün

197 Karibikgrün
187 Leuchtendes Silber
199 Anthrazitgrau
180 Grafitschwarz
172 Anatolische Haselnuss
171 Papyrusbeige 
173 Arabisches Gold 
170 Brasilianisches Braun 
174 Rubinrot

STANDARD MEMORY FOAM



0
7/20

25

Stabilimento 
Plant
Via Bicocca, 14/c - 40026  
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441  
fax +39 0542 653601

Bu Medical Equipment  
Sede Legale Ed Amministrativa 
Headquarters
Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a 
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111 
fax +39 0542 653344 

castellini.com
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