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COMUNICACIÓN EVOLUCIONADA
Fruto de una tecnología de vanguardia, eficiente y fiable, el equipo multimedia 
Castellini incluye una cámara integrada con sensor HD y ángulo visual de 90° y un 
monitor de 22’’, certificado conforme a la Directiva CEE para los productos sanitarios. 
Una comunicación multimedia excelente, capaz de simplificar la relación con el 
paciente y de hacer más eficaces y comprensibles los resultados de los tratamientos.

La forma ahusada de la cámara integrada y su 
empuñadura ergonómica mejoran su empleo en 
el interior de la cavidad oral. Las imágenes de alta 
definición garantizan resultados perfectos y la 
máxima precisión en la exploración.

•	 Sistema óptico de 7 lentes de vidrio y sensor HD en 
formato 16:9.

•	 Ángulo visual de 90° parcialmente inclinado hacia 
atrás.

•	 Profundidad del campo visual de 5 a 70 mm.

•	 Activación de la congelación de la imagen  
con la tecla Touch-sensitive.

Fácil de poner y quitar, el accesorio Macro Cap ofrece 
una ampliación de hasta 100x permitiendo obtener 
imágenes detalladas y extraordinariamente nítidas.

CÁMARA INTEGRADA DE ALTA DEFINICIÓN

Gracias a su diseño ergonómico y al panel especial 
IPS, que ofrece un amplio ángulo visual, el monitor 
LED de 22’’ en formato 16:9 asegura una visualización 
perfecta de las imágenes y una interacción muy 
cómoda y simple. Las imágenes son gestionadas a 
través de la nueva consola Full Touch Multimedia, que 

permite regular los niveles de contraste, los colores, 
la rotación y la ampliación de las imágenes. Para 
mejorar la interacción con el paciente y la comodidad 
de uso, es posible integrar el monitor en el equipo con 
la solución de un brazo o con la solución de brazo con 
doble articulación.

MONITOR LED 22”
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POTENCIAL INTEGRADO
El radiográfico integrado es capaz de satisfacer todas las necesidades diagnósticas 
y favorece una mejor ergonomía y un mayor nivel de participación del paciente. 
Incorporado en un modelo cuyo grupo hídrico está firmemente fijado en el 
suelo y con un sillón que sube y baja sin condicionar la estabilidad del conjunto, 
la integración del radiográfico resulta especialmente eficaz. Además, el 
posicionamiento del cabezal es muy preciso y el movimiento del paciente no 
interfiere con el flujo de trabajo.

Gracias a una extensa colimación interna y a 
una mancha focal extremadamente pequeña, el 
radiográfico proporciona imágenes de alta calidad 
para formular diagnósticos rápidos, correctos y 
precisos.

El sensor Zen-X integrado, disponible en dos medidas, 
está situado en la bandeja doctor, posición que agiliza 
la fase de adquisición de las imágenes radiográficas 
intraorales. La imagen reprocesada tarda muy pocos 
segundos en aparecer en el monitor y en la consola 
Full Touch Multimedia.

RXDC CON TECNOLOGÍA EXTEND
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LIBERTAD DE ELECCIÓN
Uno de los inconvenientes que se encuentran al cambiar de equipo está relacionado 
con las conexiones de suelo, que a menudo no coinciden con la configuración 
prevista en el nuevo modelo. Para evitar las obras de adaptación, Castellini ha 
concebido un sistema multiconexión que ofrece al odontólogo la posibilidad de 
elegir la mejor opción y de colocar el equipo junto a las conexiones existentes.

Gracias al sistema multiconexión, el odontólogo 
puede conservar el layout existente colocando el 
equipo en la posición que desea, si se trata de un 
consultorio nuevo, o donde se encuentran presentes 
las conexiones de suelo. En caso de sustitución, se 
instala sin intervenciones en el suelo y sin los costes 
que estas comportan.

Placa de suelo opcional

LAYOUT DEL CONSULTORIO

En función de las conexiones existentes, es 
posible montar el equipo AREA con las siguientes 
configuraciones:

P – las conexiones están situadas debajo de la parte 
trasera del grupo hídrico 

K – las conexiones están situadas debajo de la parte 
delantera del grupo hídrico

S / S short – para las conexiones situadas debajo del 
asiento del sillón 

MÁXIMA VERSATILIDAD
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Recuperación 
superior

Mangueras 
colgantes

Cart

SISTEMAS DE HIGIENE

Separate Supply System (sistema de alimentación separada)

Autosteril A (Automático) para la desinfección del circuito hídrico

Multi Water Bio controller - MWB (desinfección continua y grupo disyuntor según norma EN 1717)

Time Flushing (ciclo de lavado rápido del circuito hídrico)

Suction Hoses Disinfection (sistema de lavado y desinfección de la aspiración)

BANDEJA DOCTOR

Sistema de palancas para instrumentos con tecnología SideFlex

Kit turbina con pieza de mano Silent Power Evo 4L fibra óptica y conexión rápida

Kit turbina con pieza de mano Silent Power Evo Miniature fibra óptica y conexión rápida

Kit Micromotor de inducción Implantor LED de fibra óptica (100 - 40 000 rpm - 5,3 Ncm)

Kit micromotor de inducción Implantor LED FLUO, con tecnología FIT

Kit bomba peristáltica con set de irrigación de la solución fisiológica

Función implantólogica «Curvas de par»

Kit ultrasonidos Piezosteril 6 provisto de 4 puntas

Kit ultrasonidos de fibra óptica Piezolight 6 provisto de 4 puntas

Kit de ultrasonidos para cirugía Surgison 2

LAEC (Localizador Apical Electrónico Integrado)

Módulo para modo reciprocante del motor Implantor LED

Kit lámpara polimerizadora T-LED

Kit bloqueo instrumentos

Kit jeringa inox 6 funciones

Kit 6.° instrumento (lámpara polimerizadora o pieza de mano cámara)

Sensor radiográfico integrado

Sistema de comandos de voz integrado

BANDEJA AUXILIAR

Kit lámpara polimerizadora T-LED

Kit jeringa inox 3 funciones

Kit jeringa inox 6 funciones

Bandeja auxiliar con 4 alojamientos y botonera capacitiva, montada sobre brazo pantógrafo

Bandeja auxiliar con 5 alojamientos y botonera capacitiva, montada sobre brazo pantógrafo

Bandeja portatray sobre bandeja auxiliar

LÁMPARA OPERATORIA

Lámpara Venus LED MCT

Lámpara Venus LED MCT View

GRUPO HÍDRICO

Escupidera extraíble y giratoria con movilidad motorizada y sensor de llenado.

Calentador del agua al vaso

Calentador spray instrumentos

Selección independiente de las cánulas

Conexiones rápidas aire y agua para dispositivos externos

LED Pack interactivo

SILLÓN

Movimientos Soft-Motion y función Sliding

Reposacabezas neumático sobre tres ejes de movimiento

Sensor de presencia paciente

Mando de pie con movilidad lateral provisto de joystick

Mando de pie con movilidad lateral provisto de joystick – wireless

Mando de pie a presión con joystick y kit on/off spray

Mando de pie a presión con joystick y kit on/off spray – wireless

Mando de pie tipo Power Pedal

Mando de pie tipo Power Pedal – wireless

Brazo izda.

Brazo dcha.
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  = estándar      = opcional    - = no disponibile

102 azul atlántico
106 azul mediterráneo
113 azul pacífico
136 azul índico
132 violeta arándano
134 glicina japonesa
135 rojo veneciano
115 salmón escocés
103 amarillo nevada
123 verde polinesia

101 verde caribe
137 plateado brillante
121 gris antracita
130 negro grafito
142 avellana de Anatolia
141 beige papiro 
143 oro árabe 
140 marrón brasileño 
144 rojo rubí

198 azul atlántico
196 azul mediterráneo
183 azul pacífico 
186 azul índico
192 violeta arándano
184 glicina japonesa
194 rojo veneciano
195 salmón escocés
182 amarillo nevada
193 verde polinesia

197 verde caribe
187 plateado brillante
199 gris antracita
180 negro grafito
172 avellana de Anatolia
171 beige papiro 
173 oro árabe 
170 marrón brasileño 
174 rojo rubí

STANDARD MEMORY FOAM
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Stabilimento 
Plant
Via Bicocca, 14/c - 40026  
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441  
fax +39 0542 653601

Bu Medical Equipment  
Sede Legale Ed Amministrativa 
Headquarters
Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a 
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111 
fax +39 0542 653344 

castellini.com
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