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COMMUNICATION À LA POINTE
Fruit d’une technologie à l’avant-garde, efficace et fiable, l’appareil multimédia 
Castellini comprend une caméra intégrée avec capteur HD et un angle de vision 
de 90° ainsi qu’un moniteur 22”, certifié par la directive CEE relative aux dispositifs 
médicaux. Une communication multimédia excellente, en mesure de simplifier la 
relation avec le patient et de rendre les résultats des traitements plus efficaces et 
compréhensibles.

La caméra intégrée a une forme fuselée pour favoriser 
son utilisation à l’intérieur de la cavité orale et est 
dotée d’une poignée ergonomique. Les images de 
qualité HD garantissent un rendu parfait et une 
précision maximale des examens

•	 Système optique à 7 lentilles en verre et capteur HD 
au format 16:9.

•	 Angle de vision de 90° partiellement incliné.

•	 Profondeur du champ de vision de 5 à 70 mm.

•	 Activation de l’arrêt sur image via la touche tactile  
Touch-sensitive.

Pour obtenir des images détaillées et extrêmement 
nettes, l’accessoire Macro Cap, facile à appliquer et à 
retirer, agrandit jusqu’à 100x.

CAMÉRA INTÉGRÉE HD

Le moniteur LED de 22”, au format 16:9, garantit une 
visualisation parfaite des images et une interaction 
simple, très pratique, grâce au design ergonomique 
et à la dalle IPS spéciale offrant un large angle de 
vision. De plus, la gestion des images est confiée à la 
nouvelle console Full Touch Multimédia qui permet 

de régler les niveaux de contraste, les couleurs, la 
rotation et l’agrandissement des images. Le moniteur 
peut être intégré à l’unité de soins avec une solution 
à bras unique ou à bras avec double articulation pour 
améliorer l’interaction avec le patient et le confort 
d’utilisation.

MONITEUR LED 22”
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POTENTIEL INTÉGRÉ
L’appareil radiographique intégré est en mesure de répondre à tous les besoins 
diagnostiques et permet une meilleure ergonomie et davantage de participation du 
patient. Incorporé dans un modèle dont le groupe hydrique est solidement fixé au 
sol et avec un fauteuil qui monte et descend sans affecter la stabilité de l’ensemble, il 
s’avère particulièrement efficace. En outre, le positionnement de la tête est précis et 
le changement de la position du patient n’interfère pas avec le flux de travail.

Grâce à une collimation interne étendue et une très 
petite tâche focale, l’appareil radiographique fournit 
des images de haute qualité permettant de formuler 
rapidement un diagnostic correct et précis.

Le capteur Zen-X intégré, disponible en deux tailles, 
se trouve dans l’élément praticien, ce qui permet 
d’accélérer les phases d’acquisition des images 
radiologiques intra-orales. L’image réélaborée 
apparaît sur le moniteur et sur la console Full Touch 
Multimédia en quelques secondes seulement.

RXDC AVEC TECHNOLOGIE EXTEND
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LIBERTÉ DE CHOIX
L’un des inconvénients rencontrés quand on change d’unité de soins est lié aux 
branchements au sol qui, souvent, ne correspondent pas à la configuration prévue 
dans le nouveau modèle. Pour éviter de devoir faire des travaux d’adaptation, 
Castellini a conçu un système multi-raccordement pour offrir au dentiste une liberté 
de choix et positionner l’unité de soins là où se trouvent déjà les branchements.

Grâce au système multi-raccordement, le dentiste 
peut conserver la disposition existante et placer 
l’unité de soins là où il le souhaite s’il s’agit d’un 
nouveau cabinet, ou bien là où se trouvent déjà les 
branchements au sol. S’il s’agit de remplacement, on 
peut l’installer sans interventions au sol et sans devoir 
faire de dépenses supplémentaires.

Plaque au sol en option

DISPOSITION DU CABINET

Selon les branchements existants, il est possible 
d’équiper l’unité de soins AREA dans les 
configurations suivantes :

P – les raccordements sont placés sous la partie 
arrière du groupe hydrique 

K – les raccordements sont placés sous la partie avant 
du groupe hydrique

S / S short – pour les branchements sous l’assise du 
fauteuil 

POLYVALENCE OPTIMALE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À fouets Cordons pendants Cart

SYSTÈMES D’HYGIÈNE

Separate Supply system (système d’alimentation séparée)

Autosteril A (Automatique) pour désinfection du conduit hydrique

Multi Water Bio controller - MWB (désinfection en continu complète avec groupe disjoncteur aux termes de EN 1717)

Time Flushing (cycle de lavage rapide du conduit hydrique)

Suction Hoses Disinfection (Système de lavage et désinfection de l’aspiration)

ÉLÉMENT PRATICIEN

Système de bras de rappel des instruments avec technologie SideFlex

Module turbine avec pièce à main Silent Power Evo 4L fibre optique et raccord rapide

Module turbine avec pièce à main Silent Power Evo Miniature fibre optique et raccord rapide

Module Micromoteur à induction Implantor LED à fibre optique (100 à 40 000 tr/min - 5,3 Ncm)

Module Micromoteur à induction Implantor LED FLUO avec technologie FIT

Module pompe péristaltique avec dispositif d’irrigation par solution physiologique

Fonction pour l’implantologie « Courbes de couple »

Module détartreur Piezosteril 6 avec 4 inserts

Module détartreur à fibre optique Piezolight 6 avec 4 inserts

Module ultrasons pour la chirurgie Surgison 2

LAEC (localisateur d'apex intégré)

Module pour le mode Réciproquant du moteur Implantor LED

Module lampe à polymériser T-LED

Dispositif de blocage des fouets

Module seringue inox 6 fonctions

Module 6e instrument (lampe à polymériser ou pièce à main caméra)

Capteur radiographique intégré

Système de commandes vocales intégré

TABLETTE ASSISTANTE

Module lampe à polymériser T-LED

Module seringue inox 3 fonctions

Module seringue inox 6 fonctions

Tablette assistante avec 4 logements, avec clavier capacitif, monté sur bras articulé

Tablette assistante avec 5 logements, avec clavier capacitif, monté sur bras articulé

Tablette porte plateau côté assistante

SCIALYTIQUE

Scialytique Venus LED MCT

Scialytique Venus LED MCT View

GROUPE HYDRIQUE

Crachoir amovible et pivotant, avec mouvements motorisés et capteur de remplissage.

Réchauffeur eau au gobelet

Réchauffeur Spray instruments

Sélection indépendante des canules

Raccords rapides air et eau pour dispositifs externes

LED Pack interactif

FAUTEUIL

Mouvements Soft Motion et fonction Sliding

Têtière pneumatique sur trois axes de mouvement

Capteur de présence du patient

Pédale à excursion latérale avec joystick

Pédale à excursion latérale avec joystick - sans fil

Pédale à pression avec joystick et kit marche/arrêt spray

Pédale à pression avec joystick et kit marche/arrêt spray - sans fil

Pédale type Power Pedal

Pédale de commande type Power Pedal - sans fil

Accoudoir gauche

Accoudoir droit
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  = Série      = Option    - = Pas disponibile

102 Bleu atlantique
106 Bleu méditerranéen
113 Bleu pacifique
136 Bleu indien
132 Violet myrtille
134 Glycine japonaise
135 Rouge vénitien
115 Saumon écossais
103 Jaune névada
123 Vert polynésien

101 Vert caraïbe
137 Argent brillant
121 Gris anthracite
130 Noir graphite
142 Noisette d’Anatolie
141 Beige papyrus 
143 Or arabique 
140 Marron brésilien 
144 Rouge rubis

198 Bleu atlantique
196 Bleu méditerranéen
183 Bleu pacifique 
186 Bleu indien
192 Violet myrtille
184 Glycine japonaise
194 Rouge vénitien
195 Saumon écossais
182 Jaune névada
193 Vert polynésien

197 Vert caraïbe
187 Argent brillant
199 Gris anthracite
180 Noir graphite
172 Noisette d’Anatolie
171 Beige papyrus 
173 Or arabique 
170 Marron brésilien 
174 Rouge rubis

STANDARD MEMORY FOAM
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Stabilimento 
Plant
Via Bicocca, 14/c - 40026  
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441  
fax +39 0542 653601

Bu Medical Equipment  
Sede Legale Ed Amministrativa 
Headquarters
Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a 
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111 
fax +39 0542 653344 

castellini.com
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