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C Plus erleichtert die Sterilisationsverfahren
in Zahnarztpraxen dank seiner
hochentwickelten Eigenschaften und
Leistungen. Aufgrund seiner geringen
Grof3e ist er, unabhangig vom gewahlten
internen Fassungsvermaogen, leicht zu
installieren und bietet eine hervorragende
Funktionalitat und Benutzerfreundlichkeit.
Die Sterilisation wird zu einem schlanken
und effizienten Prozess, der alltaglich
durchgefuhrt wird.

Eine wirksame Losung, die das
zahnarztliche Team jeden Tag
unterstutzt.



Vielseitigkeit, Funktionalitat und Hygiene sind die Aspekte des Designs. Die AuRenflachen und das Touchpanel
aus Glas gewahrleisten absolute Hygiene. Die Leuchtanzeige verbindet Design mit Funktionalitat und zeigt den
Betriebszustand des Gerats an. Diese Aspekte fordern die ZweckmaBigkeit im Alltag, da sie die Effizienz und die
Qualitat der Sterilisationsvorgange erheblich verbessern.

Die Benutzerfreundlichkeit, ebenso wie das Zusammenspiel dieser Elemente, fUhrt zu einem effizienteren und
genaueren Verfahren, das hohe Sterilisationsstandards gewahrleistet.

Der Autoklav erfullt die anspruchsvollsten
Anforderungen, durch leistungsstarke

und zuverlassige interne Bestandteile. Das
Steuerungssystem optimiert den Prozess, wahrend
die einzigartige Modular Drying-Funktion die
Trocknung an das Sterilisiergut anpasst und so die
Zykluszeiten verkUrzt.

Ein B-Zyklus dauert nur 31 Minuten.

Das kapazitive 5-Zoll-Display verbessert die
Alltagstauglichkeit durch reaktionsschnelle und
intuitive Bedienelemente. Die Funktionen sind

einer klaren Logik folgend angeordnet und fur eine
schnelle visuelle Anleitung stehen Video-Tutorials zur
VerflUgung, auf die der Benutzer zugreifen kann. Die
Nutzung des Gerats wird durch ein vorinstalliertes
Handbuch optimiert.

Der integrierte Vollentsalzungsfilter ermoglicht
die Verwendung von Leitungswasser ohne externe
Gerate, was die Ausnutzung des Praxisraums und
die Prozesse optimiert und sofortige Einsparungen
mit sich bringt. Die Sensoren Uberwachen die
Wasserqualitat, wahrend spezielle Meldungen den
Status des Filters anzeigen, um die Effizienz des
Gerats sicherzustellen.

Die Auswahl zwischen 3 verschiedenen
Kammervolumen -17, 22 und 28 Liter - bei
gleichbleibenden AuBenmaf3en, das Design und

die Abmessungen des Gerats ermdglichen eine
einfache Installation auf normalen Arbeitsflachen
sowie in Saulen, die fur die Aufnahme von Autoklaven
ausgelegt sind.



CASTELLINI

KONNEKTIVITAT UND RUCKVERFOLGBARKEIT

Die moglichen Netzwerkverbindungen werden durch die Cloud-Plattform,

durch die mobile SterilConnect-Anwendung und durch die Verfugbarkeit eines
FernunterstUtzungsdienstes erganzt. Dies optimiert die Handhabung des Sterilisators
und ermoglicht dem Benutzer eine einfache und umfassende Kontrolle des Gerats.
Zuverlassige Unterstutzung, auf die Sie jederzeit zahlen konnen.

INTEGRIERTES WLAN UND CLOUD-PLATTFORMEN

Der Autoklav muss einfach nur Uber das integrierte WLAN oder Uber Ethernet mit dem Netzwerk verbunden
werden, um auf ein integriertes Datenverwaltungssystem zuzugreifen, das fur eine erweiterte Rlckverfolgbarkeit
unerlasslich ist. Automatische Archivierung von Zyklusberichten, die lokal oder aus der Ferne abgerufen werden
kénnen, Druckerverwaltung. Dies sind die verfUgbaren Leistungen.
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HOME TRACCIABILITA" UTENTI NOTIFICHE

QR-CODE-ETIKETTEN

Durch die Aktivierung dieser Funktion werden QR-
Code-Aufklebeetiketten erzeugt, die am Ende des
Zyklus auf die Sterilverpackungen aufgebracht
werden. Der QR-Code enthalt eindeutige Daten zur
Identifizierung des Sterilisators, des verwendeten
Zyklus, seines Ergebnisses und des Verfalldatums der
Verpackung. Alternativ auch Strichcode-Etiketten
oder den Zyklusbericht.

RATIONALITAT UND DESIGN
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STERILCONNECT

Von jedem mobilen Gerat aus, das mit dem Netzwerk
verbunden ist, kann mit dem Autoklav Uber die
bequeme und innovative Benutzeranwendung
interagiert werden, was die tagliche Verwaltung des
Sterilisationsprozesses vereinfacht. Die intuitive und
umfassende grafische Schnittstelle ermdglicht die
Uberwachung des Geratestatus und hilft Ihnen bei
der Handhabung verschiedener Funktionen des
Sterilisators.

CLOUD-WERKZEUGE

DiV.A. ist eine optionale Cloud-Umgebung, die

fur die Archivierung von Zyklusberichten und die
GerateUberwachung auf3erst nutzlich ist. EasyCheck,
eine Cloud-Plattform fur die Fernunterstltzung,
garantiert hingegen Effizienz und Zuverlassigkeit, bei
verkurzten Eingriffszeiten.

GEMEINSAM GENUTZTER DRUCKER

Der optionale Drucker erméglicht es, den
Sterilisationsprozess abzuschlieBen. Zur
Optimierung der Verwaltung kann er von mehreren
aktivierten Sterilisatoren, die an dasselbe Netzwerk
angeschlossen sind, gemeinsam genutzt werden.
Eine einzige Druckstation rationalisiert die
Raumnutzung, was zu erheblichen Einsparungen
fUhrt.



Er wird an die C Plus-Sterilisatoren angeschlossen
und ermoglicht das Ausdrucken der Daten zu
den durchgefuhrten Zyklen auf Thermopapier
oder auf Etiketten im Strichcode- oder QR-
Code-Format. Zur Optimierung der Verwaltung
kann der Drucker von mehreren aktivierten
Sterilisatoren, die an dasselbe Netzwerk
angeschlossen sind, gemeinsam genutzt werden.

Mit diesem Bausatz kann der Sterilisator mittels
Schnellanschluss von vorne befullt werden.

Er besteht aus einer externen, vom Sterilisator
gespeisten Pumpe und ermaéglicht das Ansaugen
von Wasser aus einem externen Behalter.

Mit diesem Kit, der den Autoklav mit den
Wasseraufbereitungssystemen der Praxis
verbindet, wird bewirkt, dass der Autoklav nur
bei entsprechendem Bedarf Wasser vom System
anfordert.

Modulares Aufnahmesystem fur die Beladung
des Autoklavs. Da es mit drei Einsatzpaaren
fur die Aufnahme der Tabletts geliefert

wird, ist die komplette Ausnutzung des
gesamten Kammerdurchmessers moglich
und selbst sperrigstes Sterilisiergut kann darin
untergebracht werden.

Mit dem Lesegerat, das auf den meisten
gangigen PCs verwendet werden kann, ist

es moglich, den Ruckverfolgbarkeitsprozess
abzuschlieen und die Strichcode- oder QR-Code-
Etiketten dem Patienten zuzuordnen.
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Technische Daten

Versorgungsspannung

Nennleistung

AufBenabmessungen (Lx H x T)

220/240 V 50Hz
220/230 V 60Hz

2300 W

500 x 490 x 600 mm

Kammerabmessungen (DxP) 250 x 350 mm 250 x 450 mm 280 x 450 mm
Gesamtgewicht 47 kg 50 kg 51 kg
Fassungsvermogen des Behalters 6l

Autonomie (bei max. Fullstand des Wassers) 7 bis 11 Zyklen 6 bis 10 Zyklen 5 bis 9 Zyklen

Zyklus

ZYKLUS
-typ

134 °C Universal
121 °C Universal
134 °C Schnell

134 °C Verpackte massive Produkte

T n un W @

134 °C Prionen

(min.)

Sterilisationszeit

Zykluszeiten einschlieflich Sterilisationszeit

und Trocknungszeit (Min.)*
4 39 (31) 42 (34) 52 (44)
20 53 (45) 59 (51) 63 (55)
4 21 24 27
4 32 (25) 37 (30) 41 (34)
18 53 (45) 57 (49) 67 (59)

Vom Benutzer personalisierbarer Zyklus mit Temperaturen von 134 °C/121

xxx °C BENUTZTERDEFINIERT S

°C, Sterilisationszeiten ab 4 Min. (134 °C) oder 20 Min. (121 °C) und einstell-

barer Trocknung von 5 bis 30 Min.

Vakuum-Test TEST

Helix-/B&D-Test TEST

Vakuum-Test + Helix/B&D-Test

. . TEST
(in Sequenz ausgefuhrt)

*Die Trocknung andert sich je nach Modell und
Fassungsvermogen des Gerats.

Hinweis: Die Zeiten in Klammern geben die Leistungen bei
aktivierter modularer Trocknung unter BerUlcksichtigung des
vorgesehenen Sterilisierguts an

18 18 19
20 24 28
42 46 51

Hinweis: Die Zeiten berUcksichtigen nicht die Vorheizzeit

Hinweis: Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf eine
mittlere Last

Hinweis: Die Zeiten kdnnen sich je nach dem Sterilisiergut
und der Stromversorgung andern
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Lagerung

Das Sterilisationsprotokoll beginnt mit der Sammlung von Instrumenten und Materialien.

Konzipiert, um Ihnen rundum das Beste zu bieten. Beste Leistungen in einem einfachen und schnellen
Workflow. Ein innovativer Thermodesinfektor. der die zahlreichen manuellen Handgriffe, die normalerweise
vor der eigentlichen Sterilisation anfallen, Gbernimmt und dem Personal dadurch einen Teil seiner Aufgaben
abnimmt. Ausgestattet mit dem optionalen HMD-Zubehor erweitert Tethys H10 den Aufbereitungsprozess auf
rotierende Instrumente und bestatigt sich damit als ein Gerat mit einzigartigen Leistungen auf dem Markt.

Thalya ist der VerbuUndete fur die Wartung rotierender Instrumente. Einfach und intuitiv, fUr eine perfekte
Wartung durch Schmierung und Spulung von Turbinen und Handstlcken. In der Version Thalya Plus werden
die Instrumente auBerdem in einem einzigen Zyklus einem Prozess der Reinigung, Desinfektion und Trocknung
unterzogen.

Die Reihe der HeilBsiegelmaschinen ermadglicht es, jedem Bedarf gerecht zu werden. Die Version EVO ermdglicht
die automatisierte Erstellung der Beutel. Die Version Rolling, die auch mit Drucker erhaltlich ist, kombiniert die
Siegelgeschwindigkeit mit der flexiblen GroBe der zu versiegelnden Verpackungen. Bei der manuellen Version
steht es fur Benutzerfreundlichkeit und hohe Zuverlassigkeit.

Die Autoklaven von Castellini, die als 17-Liter-, 22-Liter- und 28-Liter-Gerat erhaltlich sind, vereinfachen die Arbeit
des Bedieners mit dementsprechender Zeit- und Kostenoptimierung. Die Qualitat und die Funktionen der
Ausrustung auf hochstem Niveau garantieren Sicherheit, Zuverlassigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

MyTrace ist die Ruckverfolgbarkeitssoftware, mit der der Satz an sterilisierten Zahnarzt-Instrumenten dem
Patienten durch Lesen des Strichcodes oder des QR-Codes zugeordnet werden kann.

Eine ordnungsgemaf ausgeflhrte Lagerung gewahrleistet, dass die Sterilitat der Instrumente langfristig
erhalten bleibt.
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Die angefuhrten technischen Eigenschaften kénnen im Rahmen einer standigen technologischen Optimierung ohne Vorankindigung eventuellen Anderungen unterzogen werden.
GemanR den geltenden Vorschriften kénnen einige Produkte und/oder Eigenschaften in den Nicht-EU-Landern andere Verfugbarkeiten und Eigenarten aufweisen. Nehmen Sie bitte mit
unserem ortlichen Vertreter Kontakt auf.
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Via Bicocca, 14/c - 40026

Imola - Bo (Italy)

tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601
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Making Your Life Better.

Via Selice Provinciale, 23/a - 40026

Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111

fax +39 0542 653344

castellini.com



