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VENUS LED MCT - VENUS LED MCT VIEW

La lampada Venus LED MCT ruota su tre assi per
assicurare la perfetta illuminazione del campo
operatorio in ogni pratica e posizione. Il sensore No
Touch accende, spegne e regola I'intensita luminosa
fino a 50.000 Lux.

L'IMPORTANZA DELLA LUCE

L'illuminazione corretta del campo operativo € un requisito indispensabile.

Le lampade LED sviluppate da Castellini garantiscono entrambe un’ottima
illuminazione. Oltre alla lampada SCT Composite fornita di serie, la lampada Venus
LED MCT consente di definire un'impostazione su misura per ogni circostanza.

Fedelta assoluta dei colori grazie a una resa cromatica
che in una scala di misurazione (valore dicrida O a
100) si posiziona oltre i 95.

La Venus LED MCT View integra una telecamera 4K
con software PC per catturare immagini e video in
altissima definizione.

Il sistema Smart Focus, basato su lenti liquide,
garantisce una messa a fuoco digitale rapida e
ottimale.

COMPOSITE MODE

La funzione modifica la lunghezza d'onda della luce
per prevenire la pre-polimerizzazione dei compositi
garantendo al contempo un ottimo livello di
illuminazione del campo operatorio.

VENUS PLUS SCT
VENUS PLUS SCT COMPOSITE

Lampada LED dotata di 4 sorgenti luminose, poste
all'esterno del corpo illuminante e con intensita
regolabile da 3.000 a 50.000 Lux, che creano un ampio
spot, minimizzando la generazione di ombre.

Sono inoltre presenti 2 sorgenti luminose centrali che
generano un fascio luminoso con differenti lunghezze
d'onda, che prevengono la pre-polimerizzazione dei
compositi e garantiscono al contempo un ottimo
livello d'illuminazione del cavo orale.

Con Indice di resa cromatica elevata (>90), ampio spot
e maniglie amovibili e sterilizzabili, & dotata anche
di sensore infrarosso per accensione/spegnimento/

regolazione dell'intensita. COLORE CALDO - NEUTRO - FREDDO

L'innovativo sistema rende possibile illuminare con la giusta luce ogni disciplina clinica, con 3 valori di
temperatura diversi: da calda (4.300 K), a neutra (5.000 K), a fredda (5.500 K). Tutte le variazioni di temperatura,
sono attivabili con facilita e consentono di ottenere sempre la corretta visione del campo operatorio in funzione
dell'intervento.
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LA SICUREZZA DEI SISTEMI CERTIFICATI

In Castellini I'attenzione al tema dell'igiene da molti anni passa attraverso

collaborazioni con il Dipartimento di Sanita Pubblica e Malattie Infettive presso
Sapienza Universita di Roma e il Dipartimento di Scienze della Sanita Pubblica e
Pediatrica dell'Universita di Torino. Grazie alle ricerche e alle analisi eseguite, il riunito
puo essere configurato con sistemi evoluti e certificati che assicurano un ambiente

clinico sicuro in ogni momento.

DVGW
CERT
Anschlusssicher
W 540

Affidabile ed efficace, il sistema M.W.B. con lI'impiego
di Peroxy Ag+ agisce contro tutti i contaminanti
acquatici, compresa la Legionella. Test effettuati su un
riunito odontoiatrico in un periodo di osservazione di 3
mesi hanno rivelato che con un uso regolare di M\W.B.
e I'esecuzione quotidiana di un ciclo di disinfezione
intensiva con sistema Autosteril si registra una

qualita igienica dell'acqua elevatissima, con cariche
batteriche pari a zero.
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TIME FLUSHING

Per eliminare il liquido stagnante nei condotti

dopo le pause di utilizzo, la funzione Time Flushing
esegue il ricambio completo dell'acqua con un flusso
temporizzato del liquido di alimentazione.
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AUTOSTERIL

Skema 5 pud essere equipaggiato con Autosteril,

sistema di disinfezione automatica di alto livello di

tutti i circuiti idrici degli spray. Gli strumenti sono

posti in una vasca integrata durante I'esecuzione del

ciclo. Con limpiego di Peroxy Ag+, I'Autosteril assicura

un effetto micobattericida e battericida contro la

Legionella certificato dalla Sapienza Universita

di Roma. L'esito delle analisi hanno evidenziato

che l'attivita disinfettante ¢ risultata sufficiente a

“consentire I'eradicazione di tutti i microorganismi

testati dai condotti del riunito, anche ai livelli di

contaminazione piu elevati”. Autosteril agevola le

procedure di igienizzazione a fine lavoro e consente

cicli brevi con le seguenti fasi:

- svuotamento dei circuiti con aria compressa;

- immissione di H,0, al 3% nei circuiti idrici degli
spray;

- permanenza del liquido per una disinfezione
intensiva;

- svuotamento del liquido con aria compressa;

- risciacquo con acqua (di rete o distillata).
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BOTTIGLIAS.S.S.

Il sistema di alimentazione indipendente & dotato di
un contenitore pressurizzato con capienza di 1,8 litri,
facilmente accessibile dall'esterno per il riempimento
o la sostituzione.
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PROGETTATO PER PROTEGGERVI

In fase di progettazione del riunito, avviene uno studio accurato dei rischi potenziali
di contaminazione dovuti alle superfici esposte e dei componenti amovibili. Grazie
alle analisi fatte, Skema 5 incorpora molteplici elementi realizzati per proteggere
pazienti e staff medico, contribuendo ad un ambiente di lavoro sano e, il piu
possibile, privo di rischi.

S.H.D.

Il risciacquo e I'igienizzazione del sistema di aspirazione mediante lavaggio ad acqua e liquido specifico si
svolgono in 2 minuti circa: ideale come pratica di pulizia tra un paziente e l'altro.

22 SKeEMA 5

PASSION FOR DENTISTRY | Since 1935

CORDONI STRUMENTI SEZIONABILI MANIGLIA TAVOLETTA AMOVIBILE

Estraibili e facilmente disinfettabili, semplificano i Si estrae in modo semplice per garantire il massimo
processi di pulizia e permettono veloci interventi di dell'igiene.
sostituzione.

MANIGLIE LAMPADA AMOVIBILI

Si estraggono facilmente e sono autoclavabili.

DISPLAY VETRO-PELLICOLA

Pellicola usa e getta per la protezione della pulsantiera
assistente e della consolle Full Touch.

BACINELLA FILTRI + SPORTELLINO IDRICO
Gli erogatori acqua bacinella e acqua bicchiere sono Elegantemente coperti da uno sportellino, i filtri si
facilmente estraibili e sterilizzabili in autoclave. Anche estraggono facilmente per eseguire in modo pratico

la bacinella & estraibile e autoclavabile. le operazioni di svuotamento e pulizia.
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LEFFICIENZA A 360 GRADI

Il principale vantaggio di un sistema di comunicazione e di radiologia integrato al
riunito € quello di velocizzare le fasi della diagnosi, illustrando e condividendo le
informazioni con il paziente. Oltre al radiografico RXDC eXTend e al sensore integrato
alla tavoletta, 'apparato multimediale comprende una telecamera integrata con
sensore HD e grande profondita di campo, e un monitor 22". Gli elementi del sistema
sono forniti in opzione.

TELECAMERA INTEGRATA IN HD

La telecamera integrata ha una forma affusolata

per migliorarne I'uso all'interno del cavo orale e
un'impugnatura ergonomica. Le immagini con
qualita HD garantiscono una resa perfetta e massima
precisione di indagine.

- Sistema ottico a 7 lenti in vetro e sensore HD in
formato 16:9.

- Angolo visuale di 90° parzialmente retroflesso.
- Profondita del campo visivo da 5a 70 mm.

- Attivazione del fermo immagine tramite tasto
Touch-sensitive.

Per ottenere immagini dettagliate ed estremamente
nitide, I'accessorio Macro Cap, facile da applicare e
togliere, ingrandisce fino a 100x.

Il monitor LED ¢ certificato dalla direttiva CEE sui
dispositivi medici. Una comunicazione multimediale
eccellente semplifica la relazione con il paziente.
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LA DIAGNOSI A BORDO POLTRONA

: ‘m‘:

SEMPLICITA E SALUTE

Grazie al palmare wireless che semplifica e velocizza
indagine radiologica, e grazie all'impostazione
automatica dei parametri di esposizione, la diagnosi &
sempre frutto di immagini di alta qualita abbinata ad
una dose minima per il paziente. Il palmare € dotato di
un pulsante per attivare I'apparecchio e due semplici
impostazioni per selezionare il programma piu adatto
per la migliore acquisizione radiografica.
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RXDC CON TECNOLOGIA EXTEND

Grazie ad una collimazione interna estesa e ad una

piccolissima macchia focale, il radiografico fornisce
immagini di alta qualita per formulare rapidamente
una diagnosi corretta e precisa.

SENSORE RADIOGRAFICO

Il sensore Zen-X integrato, disponibile in due taglie,
¢ alloggiato nella tavoletta medico, posizione che
consente di velocizzare la fase di acquisizione delle
immagini radiografiche intraorali. Dopo pochissimi
secondi 'immagine rielaborata appare sul monitor e
sulla consolle.

MONITOR LED 22"

Il monitor 16:9 garantisce una perfetta e comoda
visualizzazione delle immagini, grazie al design
ergonomico e allo speciale pannello IPS che offre un
angolo visuale ampio. Il monitor pud essere integrato
al riunito con una soluzione a un braccio o tramite
braccio con doppio snodo per maggiore comodita
d'uso.
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CLINICA CONNESSA

Essere connessi tramite internet, attraverso un qualsiasi browser, senza dovere
scaricare software, il medico o il proprietario della clinica accedono al portale che

offre una famiglia di servizi digitali, di assistenza remota, video tutorial e il manuale

d'uso aggiornato del modello acquistato.
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ASSISTENTE VIRTUALE
E MONITORAGGIO DA REMOTO

DiV.A. (Digital Virtual Assistant) ottimizza il workflow
nello studio evoluto. Oltre a essere visualizzabile su
PC, Di.V.A. pu0 essere consultata comodamente su
smartphone e tablet.

In abbinamento a Di.V.A, e nell'ottica di aumentare
I'efficienza della clinica, € possibile attivare anche
il servizio EasyCheck: ogni riunito connesso pudo
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beneficiare, in tempo reale, di un servizio di
diagnosi e supporto tecnico da remoto, strategico
per minimizzare i fermi-macchina e garantire una
continuita di servizio.
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DASHBOARD

Tramite una semplice dashboard, 'odontoiatra pud monitorare l'utilizzo del riunito in tutte
le sue funzioni, analizzando l'efficienza del sistema studio. Nelle grandi cliniche € un ausilio
efficace per gestire i carichi di lavoro e per pianificare interventi di manutenzione.

In presenza del sensore paziente, vengono raccolti ed elaborati i dati statistici sull'uso

del riunito, trasmettendo a Di.V.A. le informazioni che sono visualizzate sull'apposita
dashboard.

MONITORAGGIO DEI SISTEMI D'IGIENE

Di.V.A. registra i cicli di disinfezione eseguiti per conservare uno storico, che risulta utile nel
caso di un controllo all'interno dello studio. Questi dati aiutano anche a stimare i consumi
dei prodotti disinfettanti e a monitorare l'effettivo ripristino delle apparecchiature.

MODALITA D'USO DEGLI STRUMENTI

Attraverso la dashboard si pud anche monitorare I'effettivo uso degli strumenti integrati,
come ad esempio il micromotore, compreso il dettaglio dell'effettiva modalita clinica
impiegata, tra conservativa, endodonzia e implantologia.
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Recupero Cordoni
Superiore Pendenti

SKEMA S5

Ortho

SPECIFICHE TECNICHE
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STANDARD

102 Blu Atlantico

106 Azzurro Mediterraneo
113 Blu Pacifico

136 Azzurro Indiano

132 Viola Mirtillo

134 Glicine Giapponese
135 Rosso Veneziano

115 Salmone Scozzese
103 Giallo Nevada

123 Verde Polinesia

101 Verde Caraibi

137 Argento Brillante
121 Grigio Antracite
130 Nero Grafite

142 Nocciola Anatolia
141 Beige Papiro

143 Oro Arabico

140 Marrone Brasiliano
144 Rosso Rubino

MEMORY FOAM

198 Blu Atlantico

196 Azzurro Mediterraneo
183 Blu Pacifico

186 Azzurro Indiano

192 Viola Mirtillo

184 Glicine Giapponese
194 Rosso Veneziano

195 Salmone Scozzese
182 Giallo Nevada

193 Verde Polinesia

197 Verde Caraibi

187 Argento Brillante
199 Grigio Antracite
180 Nero GCrafite

172 Nocciola Anatolia
171 Beige Papiro

173 Oro Arabico

170 Marrone Brasiliano
174 Rosso Rubino

SKeEMA 5

ono in millimetri

disegni

ne

sure espresse

Lemi

Separate Supply System (sistema di alimentazione separata)

Autosteril A (Automatico) per disinfezione del circuito idrico

Multi Water Bio controller - MWB. (Disinfezione in continuo completo di gruppo disgiuntore a norma EN 1717)

Time Flushing (ciclo di lavaggio rapido del circuito idrico)

Suction Hoses Disinfection (Sistema di lavaggio e disinfezione dell'aspirazione)
TAVOLETTA MEDICO

Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 2L fibra ottica e attacco rapido

Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 4L fibra ottica e attacco rapido

Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo Miniature fibra ottica e attacco rapido
Kit Micromotore ad induzione Handy Power (100 - 40.000 RPM - 3,3 Ncm)

Kit Micromotore ad induzione Handy Power LED a fibra ottica (100 - 40.000 RPM - 3,3 Ncm)
Kit Micromotore ad induzione Handy Power LED FLUO con tecnologia FIT

Kit Micromotore ad induzione Implantor LED a fibra ottica (100 - 40.000 RPM - 53 Ncm)
Kit Micromotore ad induzione Implantor LED FLUO con tecnologia FIT

Kit ablatore Piezosteril 6 completo di set 4 punte

Kit ablatore a fibra ottica Piezolight 6 completo di set 4 punte

LAEC (Localizzatore Apicale Integrato)

Kit lampada polimerizzante T-LED

Kit arresto strumenti

Kit siringa inox 3 funzioni

Kit siringa inox 6 funzioni

Kit 6° strumento (lampada polimerizzante o manipolo telecamera)

SENSORE RADIOGRAFICO INTEGRATO

Tavoletta assistente

Kit lampada polimerizzante T-LED

Kit siringa inox 3 funzioni

Kit siringa inox 6 funzioni

Tavoletta assistente con 4 alloggiamenti, con pulsantiera capacitiva, montata su braccio panto-grafato
Tavoletta assistente con 5 alloggiamenti, con pulsantiera capacitiva, montata su braccio panto-grafato
Vassoio porta tray su tavoletta assistente

Lampada operatoria

VENUS PLUS SCT COMPOSITE

Venus Plus MCT

Venus Plus MCT View

Gruppo ldrico

Bacinella rimovibile e ruotabile

Sensore di riempimento del bicchiere

RISCALDATORE ACQUA AL BICCHIERE

Riscaldatore Spray strumenti

Selezione indipendente delle cannule

Attacchi rapidi aria e acqua per dispositivi esterni

Vassoio porta tray in sostituzione della bacinella

Poltrona

Appoggiatesta pneumatico su tre assi di movimento

Appoggiatesta a doppia articolazione su due assi di movimento

Comando a piede ad escursione laterale completa di Joystick

COMANDO A PIEDE AD ESCURSIONE LATERALE COMPLETA DI JOYSTICK - WIRELESS
Comando a piede a pressione con Joystick e kit on/off spray

Comando a piede a pressione con Joystick e kit on/off spray - wireless

Comando a piede tipo Power Pedal

Comando a piede tipo Power Pedal - wireless

Sensore presenza paziente

Bracciolo sx

Bracciolo dx
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cefla

Making Your Life Better.

CASTeELULINI
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Bu Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters

Cefla s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (ltaly)
tel. +39 0542 653111

fax +39 0542 653344

castellini.com

Since 1935

Stabilimento
Plant

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)

tel. +39 0542 653441

fax +39 0542 653601
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